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VYBERTE SI TEN SPRAVNY
TERASOVY SYSTEM

Dajte svojej kreativite Vol'ny priechod.

Terasy Twinson je mozné rovnako ako drevo

skladat do I'ubovol'nych tvarov a designov.

Na vyber je az desat prirodnych farieb, ktoré

zapadnu do kazdej architektury a krajiny.
Mozete si vybrat medzi tromi réznymi
variantami vyrobkov: Essential Terrace,
Character Massive a Majestic Massive Pro.

Aké vyhody ma material Twinson

Vv porovhani s materialmi WPC?

- Vyroba vo vlastnej produkcii v Eurépe (Belgicko)

- Patentovany kompozitny material z dreva a plastu
(50 9% makke drevo, 50 % PVC)

- Trvanlivy a Setrny k Zivotnému prostrediu (az 100% recyklovatelny)

- Vysoka odolnost proti poSmyknutiu, aj za vihka

- Prirodzeny vzhlad, pocit tepla

- Vysoka tvarova stabilita vdaka nizkej absorpcii vody

- Pri masivnych doskach: pozdiZzne rozpinanie < 0,5 mm/m,
dilata¢na skara len 5 mm

- Neobsahuje cin a kadmium / neobsahuje olovo

- Drevo s certifikdciou PEFC z udrzatelného drevarskeho priemyslu

- Vhodné pre hracky podla DIN EN 71-3: material je vhodny pre
bezpecnu vyrobu hraciek a neobsahuje Ziadne zdraviu skodlivé
tazké kovy

- Zaruka az 25 rokov

- S ekologickym jadrom z recyklovaného materidlu z vlastnej

recyklacnej linky

Preco sa v materialoch
Twinson pouziva PVC

namiesto PP alebo PE?

- PVC je TEN PRAVY plast

v stavebnictve pre

vonkajsie pouzitie

- DIha Zivotnost
- Vysoka nosnost a Stihly design

- Velmi ekologicky vdaka malému

podielu ropy

- Vysoka odolnost voci UV Ziareniu
a stalofarebnost

- Zaradenie do najvyssej kategorie
poziarnej bezpecnosti: nizké
Sirenie plamena

- Character Massive a Majestic Mas-
sive Pro: odolny voci
odlietavajucim iskram a salavému

teplu triedy B t1)

ROOF (

Aké vyhody
ma systém Twinson?

- Kotvenie po 50 cm

- Vysoka stabilita a pevnost

- Character Massive a Majestic
Massive Pro: - je mozna plavajuca
pokladka od 36 mm so
zjednodusenou ramovou
konstrukciou - je mozna pokladka
bez sklonu

- Rychla a jednoducha montaz
vdaka klipovému systému

- Vysoka trvanlivost vdaka pouzitiu
skrutiek z uslachtilej ocele

- Montaz bez pourzitia skrutiek
s jedine¢nym systémom

Twinson Click

JEDNODUCHO GENIALNY

3






VYNIMOCNA ZIVOTNOST ZA
VSETKYCH PODMIENOK

Patentovany systém Twinson, techndlogie
PVC kompozitu a dreva, ktory sa vyznacuje
vynikajucou odolnostou a krasnym vzhladom
po mnoho rokov.

Minimum udrzby

Vdaka inovativnej kombinacii PVC a dreva Produkty Twinson
nevyzaduju ziadnu dalsiu udrzbu ako je olejovanie alebo lakovanie.
Len standardnu udrzbu.

Starostlivost o prirodné prostredie

Twinson je ekologicka alternativa k tropickym drevinam

z ohrozeného dazdového pralesa. Moze byt 100% recyklovany

a znovu pouzity. Bez kadmia a olova.

Terasy z patentovaného dreveného kompozitu a vysokej kvality PVC.
Twinson je Setrny k zivotnému prostrediu a poskytuje jednoduchu
udrzbu. Twinson je alternativa k drevenym doskam.

Komfort pouzitia

Twinsonové dosky na rozdiel od beZného dreva samé o sebe
nepraskaju, nedeformuju sa, netvoria sa triesky a su absolutne
bezpecné vdaka pouzitiu drazkovaného protiSmykového povrchu.
Su odolné voci Skodcom dreva.

Prirodzeny vzhlad

Vdaka pouzitiu prirodného dreva pre vyrobu kompozitu Twinson,
ziskava krasny prirodzeny vzhlad teplého dreva.

T

TWINSON

25ro€na zaruka

hovori za vSetko

Twinson je imunny voci
atmosferickym vplyvom, nehnije

a nedeformuje sa, je odolny voci
hmyzu a mikro-hubam, rovnako
ako sol' a chlorovana voda. 25ro¢na

zaruka na biodegradaciu, 10ro¢na
zaruka na zavady z vyroby

Ber to s kludom
- postarame sa —~a\
o kazdého! "'o,‘

Dodavame viac nez

produkty - stardme sa o vas
klud - dohliadame na investicie
a spolupracujeme priamo

s montaznikmi.

Viac ako len terasa! g\!

Terasové a fasadne systémy
Twinson su kompatibilné.
Konzistentné farby poskytuju
nekonecné moznosti

Perfektna °
logistika ) ’ )
Dodrzanie dodacich terminov

u kazdého, vyuzitie distribu¢nych

centier. Dodanie vzdy vcas
a na 100 %

JEDNODUCHO GENIALNY
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TERASOVE SYSTEMY
A FASADA

Twinson je technoldgia so Sirokou paletou aplikacii. Je idealny pre stavbu
teras, zastreSenie ciest, streSnych teras, zahrad a balkénov. Vdaka Sirokej
palete modernych prirodnych farieb, dokonale zapadaju do stylu kazdého
Z priestorov.

ESSENTIAL TERRACE:
osvedcené rieSenie

Systém ESSENTIAL TERRACE je osvedcené
rieSenie pre domace terasy, zahrady, rovnako ako
balkény a lodzie.

CHARACTER MASSIVE:
uplna sloboda montaze

CHARACTER MASSIVE je systém plnych dosiek,
konstrukcia, ktora okrem vysokej odolnosti voci
poskodeniu, poskytuje tieZ moznost rezania
najzlozitejsich tvarov.

MAJESTIC MASSIVE PRO:
povrch s texturou dreva

MAJESTIC MASSIVE PRO su nové dosky, ktoré
maju vsetky vyhody dosiek Massive, plus sa
vyznacuje vysokou odolnostou voci Skvrnam po
potravinach s jedinec¢nou texturou ilustrujucou
kresbu dreva. Jedind kompozitna doska so zaru¢enou
stalostou farieb a odolnosti proti Skvrnam.

WALL PREMIUM:

Fasadny systém sa pouziva pre vetrané
fasadne konstrukcie. K dispozicii s celou
radou kompozitnych alebo hlinikovych
dokoncovacich profilov.




Farby systémov
ESSENTIAL TERRACE,
CHARACTER MASSIVE

Farby a strukttra dosky systému || Farby a Struktdra dosky systému
ESSENTIAL TERRACE CHARACTER MASSIVE

503 - lieskovy orech

i
iy

502 - sladké drievko

Farby systému
MAJESTIC MASSIVE PRO

270 - dub dymovy

271 - dub antik

519 - dub rustikalny

520 - dub horsky

Farby systému
WALL PREMIUM

510 - Seda bridlica

502 - sladké drievko

Dosky Twinson su vyrabené procesom
koextruzie. To znamena, ze jadro dosky je iné
nez farba vonkajsej oterovej vrstvy, pretoze je
vyrobené z kompozitu ma zvysenu stabilitu
voci teplotnym zmendam a nizku absorpciu
vody. Vdaka tymto doskdm sa Twinson
vyznacuje nizkym koeficientom expanzie

(2 mm /1 m)a vysokou triedou poziarnej

odolnosti (Bfl s1).

Vzhladom k $pecifickosti predlozenej tlace sa
farby mézu lisit od originalu. Twinson je
poloprirodny produkt, u ktorého je zlozkou
drevo, teda jeho farba a dizka je ovplyvnena
vplyvom vonkajsich podmienok a po nejakej

dobe sa stabilizuje.

Kartacované a nekartac¢ované povrchy
postupom casu ziskavaju rovnaky odtiefi.

Z dévodu obsahu jednotlivych drevenych
vldkien v doskach, hlavne tie z réznych
vyrobnych Sarzi sa mézu mierne lisit farbou.
Dosiahnutie prirodného efektu - dosky by mali

byt pomie$ané pred montazou.

Majte prosim na pamati, ze u zastresenych ¢i
polozastresenych terds mozu vznikat stopy
od vody. Pri¢inou je lignin, prirodna latka
obsiahnuta v dreve, ktora sa dazdom vymyva.
Vzniknuté Skvrny je mozné jednoducho
odstranit mydlovym roztokom

a naslednym oplachnutim.

JEDNODUCHO GENIALNY
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KLASICKE
RIESENIE

Terasy Twinson - to nie je len moderny
design a pekny vzhlad, ale predovsetkym
pohodlie, ktoré si budete uzivat

mnoho rokov.

Systém ESSENTIAL TERRACE, patentovany kompozit Twinson
z dreva a PVC vysokej kvality zaistuje maximalne pohodlie, lahku
udrzbu a odolnost. 25ro¢na zaruka garantuje dlhu zZivotnost teras
zhotovenych z dosiek Twinson, ktoré maju vynikajucu odolnost

(trieda odolnosti 1).

Sest krasnych farebnych odtieriov, ktoré ostavaju atraktivne po
mnoho rokov a poskytuju Siroké moznosti pri navrhovani teras

a zahrad.

Neobvykly vzhlad dosky systému ESSENTIAL TERRACE zaistuje
harmoniu, prijemnu atmosféru a neopakovatelné dojmy z uzivania
vonkajsich priestorov.

ESSENTIAL TERRACE ktoré je mozné jednoducho udrziavat, su

idealnym rieSenim pre zahradné chodnicky, pddia, dvoréeky i terasy.

ESSENTIAL TERRACE su idedlnou volbou, pokial hladate cenovo

dostupné, odolné dosky, ktoré vypadaju ako prirodné drevo.

T

TWINSON

Design

Ryhovany povrch

. Sirka dosky

ESSENTIAL TERRACE 140 mm
(uzitkova Sirka 145 mm)

- Zakoncenie okrajov krytkou,

hlinikovou listou alebo

lisStou Twinson

Dosky ESSENTIAL TERRACE
sU dostupné v Siestich
farebnych odtienoch

Kvalita

- Vysoka trieda protiSmykovosti

(protiSmykovost PTV = 50)

- Trieda poziarnej odolnosti B-sl
- Osvedcenie o poziarnej odolnosti

pre stresneé terasy B, (t1)
Plodné zatazenie az 1400 kg/m?
Nizka roztaznost materialu

(do 2 mm/m)

- Certifikdt PEFC
- Certifikat kvality Nemeckého

drevarskeho institutu VHI

- Statna technicka certifikacia

ITB-KOT-2018/0334

Montaz

Moznost volby piatich
systémovych hlinikovych nosnych
profilov v zavislosti na type
podkladu a vyske stavby.

Rychla a jednoducha montaz
vdaka systému inovativnych spon.
Rozostup podkladovych profilov
pod doskou kazdych 50 cm.
Doska ESSENTIAL TERRACE

v diZke 4 a 6 metrov.

Podkladova konstrukcia

s vyuzitim profilov: samonosna
alebo priskrutkovana k podkladu.

- Je mozné aplikovat s nizkym

16 mm hlinikovym profilom -
idedlne rieSenie pre balkony.

-V systéme su dostupné

nastavitelné montazne patky.

JEDNODUCHO GENIALNY
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KOMPONENTY SYSTEMU ESSENTIAL TERRACE

% ‘%‘

Hlinikovy profil pre Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil k pripevneniu Hlinikovy profil pre konstrukcie
samonosné konstrukcie konstrukcie alebo k pripevneniu konstrukcie alebo k pripevneniu na rovnom podklade s podpernymi bodmi kazdych 50 cm
80 x50 mm k podkladu (podperné body kazdych  k podkladu (podperné body kazdych 16 x 50 mm alebo konstrukcie pre pokladku
70 cm) 50 x 50 mm 50 cm) 30 x 50 mm na rovnom podklade 30 x 40 mm,
max. 50 cm

Montaz pomocou spén Nastavitelné Spojka na
patky 9522 + skrutky

10



Komponenty systému ESSENTIAL TERRACE

T

TWINSON

Doska
% - — Prislusenstvo
S NS EEE
S = B = = £ 30
\ 140 \ o ]
9555 | 1 %‘ ‘ 9433 ﬂmﬂm ‘
S -
- v o ‘ 9433
Konstrukéné prvky \ ‘ > 100 x 9433
raenepviy | i
‘ ‘ ‘ 9514 9515 9—18190x9514
‘ ‘ ) L -> 10x9515
| : by, . | 9468 A s Qe |
| 9515 | e 40’(945015 S 1xR2bit  ->1xR2 bit

Gumova
|

e i S - podlozka
9495 0 [i
> 10x 9527 (SST A2) 50 .

m

-> 40x 9515

e el
FAT 9442 9326
ﬁzzﬁ e o 40

. Zakoncenie

|
42
[ —

= [
| |
| |
| % |
| |

|
: | 9543 9518
| |
| |

50

9522

9.6

9483 9484
-> 100 x 9540 -> 600 x 9540 -> 10x 9529
-> 120x 9538 -> 720x 9538 -> 10x 9542

-> 1xR1bit -> 3xR1 bit

SPONY ku konstrukcii z nosnych profilov 9522, 9523, 9524, 9530

9482
-> 10x 9557
-> 85x9528 > 10x9512 - 20%9539
-> 100 x9433
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Terasovy systém ESSENTIAL TERRACE

Cennik platny od 1.4.2023

Pocet

P . ; Dizka/ Min. : . Dostup- | Cenav€ | Cenav€ | Mernd
G vjrobu | Obrézok Popis obsah balenia farba objedndvka {,eg;%t,:?k nost bezDPH | sDPH jednotka
i 4m/Tks 80 S
Terasovd doska 502,503,504
9555 B0 F | F B B ESSENTIALTERRACE, 45m/1ks 1 ks 60 2 10,24 12,29 bm
509,510,522
28x 140 mm
om/Tks 60 S
Balenie: spojky z PVCk doske 85 x'500na
9486 9555 (pouzivajte s 9522, 9523, 1 Oopx I 1 balenie - S 53,92 64,70 balenie
95242 9530) + skrutka
) Zatiatocnd/koncovd spona
9512 @ k doske 9555 (pouZivajte s 9522, | 10ks - 10ks - S 12,78 15,34 balenie
9523, 9524 2 9530), bez skrutiek
9433 Skrutka k 9512 100 ks - 100 ks - S 8,41 8,75 balenie
Montézny profil
9234 hlinikov§, 30 x40 mm 6m/1ks Tks S 6,71 8,05 bm
Balenie: spojky z PVC
9483 kdoske 9555 + skrutka 100xspona | _ Tbalenie | - S 5811 | 6974 | balenie
v + 120 x skrutka
(pouZivajte s 9234)
Balenie: spojky z PVC
9484 k doske 9555 + skrutka 600xspona - 1 balenie - S 219,39 263,26 balenie
o +720xskrutka
(pouZivajte s 9234)
Zaciatocny hlinikovy profil
2761 (I k doske 9555 3m/ ks - Tks 2436 S 2,06 2,48 bm
(pouzivajte s 9234), 8 x 30 mm
Balenie: Zaciatocnej/koncovej 10xspona
9481 spojky k doske 9555 +10 )F()skrutka - 1 balenie - S 9,58 11,49 balenie
(pouZivajte s 9234) + skrutka
L 12 - Cierny,
9543 E E Ukoncovaciprofi 6m/Tks | 65-hinkowy, | Tks 100 5 1200|1440 | bm
hlinikovy,,F*, 40 x 65 mm p
66 - hnedy
Ukoncovaci profil 12 - Gierny,
9337 na schody, hlinikovy,S” 6m/Tks 65 - hlinikovy, | Tks - S 10,46 12,55 bm
25x40 mm 66 - hnedy
Balenie: krytky 10 x krytka 502,503,504, ) .
o482 k9555 + adaptéry +20xadaptér | 509,510,522 | | Palenie : AR legA) | LR
Vetradi profil 12 - Cierny,
9442 ESSENTIALTERRACE, 6m/2ks 65 - hlinikovy, | 2ks - 0 15,64 18,77 bm
pouzivajte s 9555 28 x 67 mm 66 - hnedy

12




Terasovy systém ESSENTIAL TERRACE
Doplnkové polozky pre systém ESSENTIAL TERRACE

Cennik platny od 1.4.2023

= 4 ) : Dizka/ Min. Pocet | postup- | Cenav€ | Cenav€ | Memd
G vjrobu | Obrézok Popis obsah balenia farba objedndvka {,eg;%t,:?k nost bezDPH | sDPH jednotka
Podkladovy hlinikovy profil
9523 M= nenasnj 50X 16mm 6m/1ks Tks 240 S 778 933 bm
Montézny profil hlinikovy,
9530 — o 6m/tks | - ks - S 9,53 143 | bm
9522 N Podkladovy hlinfkovyprofil, 1 ¢ 1y | - Tks 110 s 651398 | bm
50x50 mm
[gucliiia e
9524 Podkladovy hinikovy profi 6m/lks |- Tks 65 s 004 2512 |bm
=14 nosny, 80 x 50 mm
Balenie: nerezova spona rohova 10xspona
9495 P9527, triedy A2 + skrutka P9515 40 )‘:skrutka - 1 balenie - S 54,75 65,69 balenie
pre podkladovy profil P9524
Balenie: nerezova spona P 9521 10xsbona
9468 triedy A2 + skrutka P 9515 40 Eskru ta |~ 1 balenie - S 39,38 47,26 balenie
pre podkladovy profil P9522
Balenie: nerezova sponaP9514 | 10x spona . )
9489 + skrutka P9515 +10xskutka 1 balenie 0 21,75 26,09 balenie
6m/2ks 2ks 106 S 7,52 9,02 bm
9556 Soklové lista, 78 / 10 mm ggé 2(1)3 ggg
45m/2ks Y 2ks 106 S 7,52 9,02 bm
P P 12 - Cierny,
9518 Okopovy hlinkovy profl, s 1 45 /146 | 65 - hiinikovy, | 1ks 154 s 9,69 16  |bm
42/50 mm ,
66 - hnedy
2753 Nerezova skrutka, 35 mm 100 sl.(rutka - 100 ks - S 24,63 29,55 balenie
+ 1xbit
2754 Skrutka k 9556, 35 mm f??(’;istkmtka - 1000ks |- S 18720 | 22464 | balenie
Podkladova patka vyskovo nastavitelha
9430 35az 55 mm pre podkladovy 5ks - 5ks - S 3,75 4,50 ks
profil P 9522 a P 9524
Podkladova pétka vyskovo nastavitelhd
9431 55 az 95 mm pre podkladovy 5ks - 5ks - S 4,02 4,82 ks
profil P 9522 a P 9524
Nadstavec k podkladovej pétke
e P 9431, vyska podstavca 40 mm 5 s : U< Ui L8
9510 % Spona k profilu 9522 3bm - 1 balenie - 0 19,23 23,07 balenie
Gumovd podlozka, .
9326 ‘ 00590 x 8 12ks 12ks S 0,54 0,64 balenie
9545 _l isti¢ 0-Clean ks - 1ks - S 20,72 24,87 ks
9393 E Twinson terasovy Cistic 11 - 1ks - 0 16,90 20,28 11

Ceny su uvedené s DPH.

Deceuninck, spol. s r.o. si vyhradzuje pravo Upravy cien a zmien v sortimente. Termin dostupnosti je vyznaceny v tabulke.

(S = produkt k dispozicii na sklade; O = produkt k dispozicii na objednavku do 6 tyzdfov).
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ZAUJIMAVY DIZAIN
SIROKE DOSKY

Systém ESSENTIAL XXL ide dalej

s aktualnymi trendmi, novy dizajn vdaka
jeho 18 cm Sirke. ESSENTIAL XXL

vyzera inovativne.

Systém ESSENTIAL XXL pritahuje pozornost nielen preto, Ze ma
Twinson. Uzke, ale hlboké ryhy spdsobuju iné usporiadanie svetla

na doske a vo vysledku sa zd6érazni zaujimava estetika. Sest krasnych
farebnych odtieriov, ktoré zostavaju atraktivhe po mnoho rokov

a poskytuju Siroké moznosti pri navrhovani teras a zahrad.

ESSENTIAL XXL - komorovy systém ktory je odolny voci poskodeniu

a deformacii, je to dané silou stien a sedemkomorovou konstrukciou.

Skvele sa preto bude hodit nielen na domacich terasach ¢i
balkénoch, ale aj vo verejnych zariadeniach. Najma preto, ze ma
najvyssiu protiSmykovu triedu (odolnost proti poSmyknutiu PTV 2 69)

a certifikdt poziarnej odolnosti pre stresné terasy B (t1) a triedu

ROOF

poziarnej odolnosti B, - sl.

Okrem iného z vyssie uvedenych dévodov je ESSENTIAL XXL ktory
je najmladsi z terasovych systémov Twinson, pouzity na prestiznych

miestach v desiatkach tisic m2.

. Zastresenie B

T

TWINSON

Dizajn

. Siroké dosky pre zaujimavy vzhlad

a esteticky efekt - Sirka dosky

180 mm (185 mm s dilataciou)

- Jednostranne brusenym

a drazkovanym povrchom zo
Strukturou jemnych ryh
Najnizsia vyska instalacie

(od 36 mm)

Dostupné v Siestich

prirodnych farbach

Kvalita

Najvyssia trieda protiSmykovosti

(protiSmykovost PTV = 69)

- Certifikdt poziarnej odolnosti

pre terasy

t1)

ROOF (

- Trieda poziarnej odolnosti B, - s1

Nizka roztaznost materialu

(len 2 mMm/m)

. Zaruka az 25 rokov

Narodné technické posudenie
ITB-KOT-2018/0334

Montaz

Rozostup podkladovych

profilov pod doskou montaz
kazdych 40 cm

Moznost volby piatich systémovych
hlinikovych nosnych profilov
zavislosti od typu podkladu

a vysky stavby

Doska kompatibilna so vietkymi
upevnovacimi prvkami

a dokoncovacimi systémami
massivenie dosky Twinson
MoZno pouzit s nizkym 16mm
hlinikovym nosnikom (vyska

vratane dosky iba 36 mm)

JEDNODUCHO GENIALNY

15



KOMPONENTY SYSTEMU ESSENTIAL XXL

ﬁ % “&%

Hlinikovy profil Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil Hlinikovy profil na pripevnenie
pre samonosné konstrukcie konstrukcie alebo na pripevnenie konstrukcie alebo na pripevnenie na pripevnenie na rovnom na rovnom podklade 30 x 40 mm
80 x50 mm k podkladu (podperné body k podkladu (podperné body podklade 16 x 50 mm
kazdych 70 cm) 50 x 50 mm kazdych 50 cm) 30 x 50 mm

Montaz Spojka na
pomocou spon 9522 + skrutky

S e -
i r i AT '-1‘.\5:_3‘
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Komponenty systému ESSENTIAL XXL

T

TWINSON

Doska
Zakoncenie
‘ 180 . 45 \\ 20
| 10
o 1 »’—'*
I ) X X O O J0 ) | %D( ,- — A
5
Konstrukéné prvky w
Spona P 9363
ku konstrukcidm z nosnych = 1
profilov 9234 alebo 42
k drevenym konstrukciam [ —— P 9556
C i
| |
| |
| | 2
| |
| [
L | J i
- 40x P9515 : P 9364 }
[ oy 1 P 9477 PrisluSenstvo

9468

| |
| |
|
| | 100 x P9364
| | > 110x P9542
| AP T T e
| |
| |

-> 10 x 9468 PSS

|
3m 50 x :
—— 1
-> 40x 9515 P9510 1posts l
Spona |
50 k standardnym hlinikovym profilom :
e 50 9522, 9523, 9524, 9530 :
|<——|
© |
- |
|

—e P 9489
- 10 x P9514
- 10x P9515

o L 2753 2754
Ty ->100x2754  ->1000 x 2754
234 H
923 v ” ” e P 9433 Gumova
50 : Startovaci / koncovy - 100xP 9433 podlozka

profil

9326

- 21
" |<—>

28

P 9522 I P 9366
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Terasovy systém ESSENTIAL XXL

Cennik platny od 1.4.2023

= 4 . : Dizka/ Min. Pocet | postup- | Cenav€ | Cenav€ | Memd
G vjrobu | Obrézok Popis obsah balenia farba objedndvka {,eg;%t,:?k nost bezDPH | sDPH jednotka
Terasovd doska
9335 L ICICICICICICT | ESSENTIAL XXL, jednostranné, | 4m/1ks 502,509,522 | Tkontajner | 60 0 9,29 1,15 bm
20x 180 mm
- Zatiatocny a koncovy hlinikovy
9366 profil 21/28 mm pre hlinikové | 3m/Tks - Tks - S 3,02 3,62 bm
podkladové profily
Zaiatocny a koncovy okopovy 12 - cierny,
9363 hlinikovy profil F*40/57 mmpre | 6m/1ks 65 - hlinikovy, | Tks 120 21 13,19 15,82 bm
podkladovy profil Twinson P9552 66 - hnedy
Balenie: spona PVCpre hlinikové | 100 x spona . .
9469 e +110xsknutka 1 balenie S 34,82 41,78 balenie
Podkladovy profil hlinikovy
nenosny, 40 x 30 mm pre 9555, B B
9234 9360,9369, sponky PI483, 6m/1ks Tks S 6,71 8,05 bm
P9484, P9477
Balenie: nerezova spona P9364
. .| 100xspona . .
9477 i + Sroub P9542 pre podkladovy - 1 balenie - S 52,95 63,54 balenie
. +110x skrutka
profil Twinson P9552 a drevo
Ventilatné mriezka k terasovému 12- ey,
9440 = ) | profilu ESSENTIAL XKL, P 9360 6m/2ks gg::zldk;vy 2ks - 0 15,00 18,00 bm
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Terasovy systém ESSENTIAL XXL

Doplnkové polozky pre systém ESSENTIAL XXL

Cennik platny od 1.4.2023

= 4 ) : Dizka/ Min. Pocet | postup- | Cenav€ | Cenav€ | Memd
G vjrobu | Obrézok Popis obsah balenia farba objedndvka {,eg;%t,:?k nost bezDPH | sDPH jednotka
Podkladovy hlinikovy profil
9523 M= nenasnj 50X 16mm 6m/1ks Tks 240 S 778 933 bm
Montézny profil hlinikovy,
9530 o) e 6m/lks |- ks - S 953 | 1143 | bm
9522 Podkladovy hlinfkovyprofil, 1 ¢ 1y | - Tks 110 s 651398 | bm
50x50 mm
el ] PP
9524 Podkladovy hinikovy profi 6m/lks |- Tks 65 s 004 2512 |bm
eh—4 nosny, 80 x 50 mm
Balenie: nerezova spona rohova 10xspona
9495 P9527, triedy A2 + skrutka P9515 40 )‘()skru ta |~ 1 balenie - S 54,75 65,69 balenie
pre podkladovy profil P9524
Balenie: nerezova spona P 9521 10xspona
9468 triedy A2 + skrutka P 9515 a0 )F()skrutka - 1 balenie - S 39,38 47,26 balenie
pre podkladovy profil P9522
Balenie: nerezova sponaP9514 | 10x spona ) )
9489 + skrutka P9515 +10xskutka 1 balenie 0 21,75 26,09 balenie
6m/2ks 2ks 106 S 7,52 9,02 bm
9556 Soklové lista, 78 / 10 mm ggé 2(1)(3) 2(2);
45m/2ks T 2ks 106 S 7,52 9,02 bm
i, P 12 - Cierny,
9518 Okopovy hlinfkovy profills | 4 5 446 | 65-hiinikovy, | ks 154 s 9,69 16  |bm
42/50 mm ,
66 - hnedy
2753 Nerezovs skrutka, 35 mm 100xskrutka | _ 100ks - s 463 2955 | balenie
+ 1xbit
2754 Skrutka k9556, 35 mm f??(’;istkr”tka - 000ks | - s 18720 | 22464 | balenie
Podkladova patka vyskovo nastavitelha
9430 35az 55 mm pre podkladovy 5ks - 5ks - S 3,75 4,50 ks
profil P 9522 a P 9524
Podkladova pétka vyskovo nastavitelhd
9431 55 az 95 mm pre podkladovy 5ks - 5ks - S 4,02 4,82 ks
profil P 9522 a P 9524
Nadstavec k podkladovej pétke
a2 @ P 9431, vyska podstavca 40 mm 5 s : Uy Ui L8
9510 Spona k profilu 9522 + skrutka 3bm - 1 balenie - 0 19,23 23,07 balenie
p p + 50 x skrutka ’ !
9326 CTLTE L) 12ks - 12ks - S 054 | 064 | balenie
90x90x8 mm ! !
9545 _l Cisti¢ 0-Clean ks - 1ks - S 20,72 24,87 ks
9393 3 Twinson terasovy Cistic 11 - 1ks - 0 16,90 20,28 11

Ceny su uvedené s DPH.

Deceuninck, spol. s r.o. si vyhradzuje pravo Upravy cien a zmien v sortimente. Termin dostupnosti je vyznaceny v tabulke.

(S = produkt k dispozicii na sklade; O = produkt k dispozicii na objednavku do 6 tyzdfov).
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CHARACTER MASSIVE je idedlny pre bazény, terasy, cesticky na zah
Nielen tie s tradicnymi tvarmi.




UPLNA
SLOBODA POKLADANIA

CHARACTER MASSIVE plny terasovy systém
umoznuje akykol'vek design, zlozité tvary
povrchu. Okraje rezanych dosiek vypadaju
vel'mi dobre esteticky, a preto nemusia byt
maskované dalsSimi doplnkami.

Systém CHARACTER MASSIVE poskytuje najvyssiu univerzalnost,
pretoZe je vyrobeny z plného materialu, a nie z komorového
systému. Vyhoda: dosky umoznuju jednoduché presné rezanie,
rovnako ako v pripade dreva, ale su odolnejsie, maju dlhsiu zivotnost
a su jednoduchsie na udrzbu.

Od jednoduchého linedrneho tvaru az po zlozité geometrické
tvary, zaoblené hrany, hrany okolo zdhonov a bezénov, zdhradnej
cesticky a iné neobvyklé tvary. Vietko je presne uzavreté

a jednoducho vyrobitelné.

Dalsia vyhoda: dosky je mozné pouzit na oboch stranach - jedna
strana je mierne drazkovanag, druha - kartad¢ovana. Zakaznik ma
uplnu slobodu volby a rozhoduje sa, ako bude vypadat jeho terasa.

Systém CHARACTER MASSIVE je najlepsou volbou, kedykolvek
chcete upravit okolie bazénu, rekreacnej zahrady, vlastnej plochy
SPA, zahradnej cesti¢ky alebo vytvorit mimoriadne odolnu terasu.
Materidl s dlhou Zivotnostou, lahkou udrzbou, ktory je mozné rezat
rovnako jednoducho a presne ako drevo.

T

TWINSON

Design

idealny pre tvorbu teras

so zlozitymi tvarmi

Dva typy povrchu - kartacovany
a jemne ryhovany

- Sirka dosky 140 mm

(145 mm s dilataciou)
Najnizsia stavebna vyska

(od 36 mm)

Nie je nutna ziadna aplikacia
dokoncovacej listy

K dipozicii v Siestich farbach -
prirodné prevedenie

Kvalita

- Osvedcenie o poziarnej odolnosti

pre streSné terasy B _ . t1
na zivicové podklady
Nizka roztaznost

materialu (do 2 mm/m)

- Vysoka protiSmykova trieda

(odolnost proti poSmyknutiu PTV = 50)

- Trieda poziarnej odolnosti B -sl
. zataZenie az 1400 kg/m?

- Certifikat PEFC

. Zaruka az 25 rokov

Narodné technické posudenie
IT B-KOT -2018/0334

Montaz

Moznost ziskania zaoblenej
hrany dosky

Rychla montaz vdaka systému
na inovativne klipy

Roztec¢ podkladovej konstrukcie
kazdych 45 cm

Pat hlinikovych profilov pre spodnu
konstrukciu vytvaranej terasy
Nizke hlinikove profily

16 mm - optimalne riesenie

na balkonoch

-V systéme su dostupné nastavi-

telné montazne patky

JEDNODUCHO GENIALNY
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KOMPONENTY SYSTEMU CHARACTER MASSIVE

Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil k pripevneniu Hlinikovy profil pre
konstrukcie 80 x 50 mm konstrukcie alebo k pripevneniu konstrukcie alebo k pripevneniu na rovnom podklade konstrukcie s podpernymi bodmi
k podkladu (podperné body k podkladu (podperné body 16 x 50 mm kazdych 50 cm alebo konstrukcie pre
kazdych 70 cm) 50 x 50 mm kazdych 50 cm) 30 x 50 mm pokladanie na rovhom podklade
30x40 mm

Montaz Rohové spojka Spojka k 9522
pomocou spon samonosnych profilov + skrutka

Dosky je'mozné presne orezdvat nielen v pravom
uhle, ale tiez do obluka.
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Komponenty systému CHARACTER MASSIVE

T

TWINSON

Doska
o Zakoncenie
i 1
WI — ] ..
o
~ 10
o= \
P 9360 "\
5
Konstrukéné prvky w
Spona P 9363
ku konstrukcidm z nosnych D s
profilov 9234 alebo 42
k drevenym konstrukciam P 9556
I ?
| |
I [ 2
I g |
i i |
P 9495 —> 10 x P 9527 (SSTA2) : P 9542 } P 9518
- 40x P 9515 | P9364 |
: | 1 P 9477 PrisluSsenstvo
| s=oll > 100 x P 9364
| % | - 110x P 9542
I | = e A
i | i i
>10xo468 L M __ - | i
> 40x 9515 P 9510 IP9515 | \
Spona | ‘
k standardnym hlinikovym profilom : }
9522, 9523, 9524, 9530 : }—0 P 9489
M f o s reme
| : [ I = 10x P9515
o ]
P 9523 @ | |
| I T e aEmE T =
| I }
P 9530 : : :
o | | |
U | P9469 I e S ;
2 - E *************** B 2753 2754
110 x P 9469 ->100x2754  ->1000 x 2754
9234 N
v ” Y | e P9433 Gumova
— %0 Startovaci / koncovy | |- to0xposss podlozka
0 |
profil | :
| | 9326
o 21 L I
&
P 9522 | P 9366
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Terasovy systém Character Massive

Cennik platny od 1.4.2023

= 4 . : Dizka/ Min. Pocet | postup- | Cenav€ | Cenav€ | Memd
G vjrobu | Obrézok Popis obsah balenia farba objedndvka {,eg;%t,:?k nost bezDPH | sDPH jednotka
5 45m/Tks 60 0
Terasovd doska ) 502, 503, 504,
9360 CHARACTER MASSIVE, pIné, Tks 13,46 16,15 bm
509,510,522
140x20 mm 6m/1ks 45 21
Zatiatocny a koncovy hlinikovy
9366 % profil 21/28 mm pre hlinikové | 3m/1ks - 1ks - S 3,02 3,62 bm
podkladové profily
Zaiatocny a koncovy okopovy 12 - Giemy
9363 hlinikovy profil F*40/57 mmpre | 6m/1ks 65-hlinikovy | Tks 120 21 13,19 15,82 bm
podkladovy profil Twinson P9552 66 - hnedy
Balenie: spona PVC pre hlinikové | 100 x spona . '
9469 e +110xsknutka 1balenie S 34,82 41,78 balenie
Podkladovy profil hlinikovy
nenosny, 40 x 30 mm pre B _
9234 9555,9360,9369, sponky P9483, 6m/1ks Tks S 6,71 8,05 bm
P9484, P9477
Balenie: nerezova spona P9364
.| 100x spona . .
9477 + skrutka P9542 pre podkladovy - 1 balenie - S 52,95 63,54 balenie
. +110x skrutka
profil Twinson P9552 a drevo
Ventilacna mriezka k terasovému 12 - Gierny,
9440 profilu CHARACTER MASSIVE, 6m/2ks 65 - hlinikovy, | 2ks - 0 15,00 18,00 bm
N 1 pozeo 66 - hnedy
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Terasovy systém Character Massive

Doplnkové polozky pre systém CHARACTER MASSIVE
Cennik platny od 1.4.2023

= 4 ) : Dizka/ Min. Pocet | postup- | Cenav€ | Cenav€ | Memd
G vjrobu | Obrézok Popis obsah balenia farba objedndvka {,eg;%t,:?k nost bezDPH | sDPH jednotka
Podkladovy hlinikovy profil
9523 =T nenasnj 50X 16mm 6m/1ks Tks 240 S 778 933 bm
Profil montazny, hlinikovy,
9530 o) s 6m/lks |- ks - S 953 | 1143 | bm
9522 Podkladovy hlinfkovyprofil, 1 ¢ 1y | - Tks 110 s 651398 | bm
50x50 mm
el ] e
9524 Podkladovy inikovy profi 6m/lks |- Tks 65 s 004 2512 |bm
eh—4 nosny, 50 x 80 mm
Balenie: nerezovd spojka rohovéa 10xspona
9495 P9527, triedy A2 + skrutka P9515 40 )‘()skru ta |~ 1 balenie - S 54,75 65,69 balenie
pre podkladovy profil P9524
Balenie: nerezova spojka P 9521 10xspona
9468 triedy A2 + skrutka P 9515 a0 )F()skrutka - 1 balenie - S 39,38 47,26 balenie
pre podkladovy profil P9522
Balenie: 10xspona
9489 nerezovd spojka P9514 +10 Eskru ta |~ 1 balenie - 0 21,75 26,09 balenie
+ skrutka P9515
6m/2ks 2ks 106 S 7,52 9,02 bm
9556 Soklova lista, 78 x 10 mm ggé 2(1)(3) 2(2);
45m/2ks Y 2ks 106 S 7,52 9,02 bm
— e . 12 - Cierny,
9518 | Okopovy hlinfkovyprofills | 4 5 /446 | 65-hiinikovy, | ks 154 21 9,69 16  |bm
42/50 mm ]
‘ 66 - hnedy
2753 Nerezovs skrutka, 35 mm 100xsknutka | _ 100ks - s 463 2955 | balenie
+ 1xbit
1000 x skrutka .
2754 Eﬂﬁmmm Skrutka k 9556, 35 mm +1xbit - 1000 ks - S 187,20 224,64 balenie
Podkladovd patka vyskovo
9430 nastavitelnd 35 az 55 mm pre 5ks - 5ks - S 3,75 4,50 ks
podkladovy profil P 9522 a P 9524
Podkladovd patka vyskovo
9431 nastavitelnd 55 az 95 mm pre 5ks - 5ks - S 4,02 4,82 ks
podkladovy profil P 9522 a P 9524
Nadstavec k podkladovej pétke
a2 @ P 9431, vyska podstavca 40 mm 5 s : Uy Ui L8
9510 Spona k profilu 9522 + skrutka 3bm - 1 balenie - 0 19,23 23,07 balenie
p p + 50 x skrutka ’ '
9326 ‘ Gumova podiozka, 8x90x90 | 12ks - 12ks - s 054|064 | balenie
9545 _l (istic 0-Clean ks - ks - S 20,72 24,87 ks
9393 3 Twinson terasovy Cistic 11 - 1ks - 0 16,90 20,28 11

Ceny su uvedené s DPH.

Deceuninck, spol. s r.o. si vyhradzuje pravo Upravy cien a zmien v sortimente. Termin dostupnosti je vyznaceny v tabulke.

(S = produkt k dispozicii na sklade; O = produkt k dispozicii na objednavku do 6 tyzdfov).
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TWINSON
TERASOVY CISTIC

Systém MAJESTIC MASSIVE PRO su nhové
dosky so vSetkymi vyhodami CHARACTER
MASSIVE, naviac sa vyznacuju vysokou
odolnostou voc¢i chemickym a organickym
Skvrnam. Jedinec¢na Struktura ukazujuca
drevené letokruhy. MAJESTIC MASSIVE PRO
su jediné kompozitné dosky s 10 ro€nou
zarukou na stalost farieb a odolnost

proti Skvrnam.

Aj ked' su velmi odolné voci necistotdm, kompozitné terasy tiez
vyzaduju udrzbu. Aby bola udrzba vo vasom systéme na minime
MAJESTIC MASSIVE PRO ma dalSiu vrstvu polyméru, vdaka
ktorému je povrch dosiek vynimocny, odolny voci Skvrnam

a poskriabaniu, pricom je extrémne odolny.

Jednoducha starostlivost.

Cietenie je velmi jednoduché.

Pre ludi, ktori si cenia pohodlie, ale nechcu sa vzdat vyrobkov

z uslachtilého dreva, masivnej palubovky. MAJESTIC MASSIVE PRO,
vdaka aplikovanému prechodu, ktory dava efekt inSpirovany
prirodnim vzhladom dreva su perfektnou volbou.

MAJESTIC MASSIVE PRO je rieSenim pre ludi, ktori hladaju velmi
odolné dosky, odolné voci skvrnam, perfektne sa hodia na
otvorené, zakryté a Ciastocne kryté terasy, balkény, zimné zahrady.
SuU to dosky, ktoré zarucuju nielen zachovanie farby, ale i Ziadne
znecistenie spdésobené mnoho rokmi, ale tiez vam davaju uplnu
spokojnost, pokial' ide o vzhlad a bezproblémové pouzivanie.

Design

Dve povrchové Upravy: mierné
ryhovanie a textura dreva
Uré¢ené k prevedeniu zlozitej
terasy hlavne na miestach
vystavenych necistotam
organickym a chemickym
Moznost klenutého pokladania
bez nutnosti okrajovych uprav
K dispozicii v Styroch
originalnych farbach

Kvalita

- Osvedcenie o poziarnej odolnosti

B, t1 pre stresné terasy

roof

- Jedina doska so zaruc¢enym

povrchom proti Skvrnam

a stabilitou farby vdaka
polymérnemu povlaku vsade
okolo celej plochy

Nizka roztaznost materidlu
(do2 mm /m)

- Velmi dobra protiSmykova trieda

(protiSmykovost PTV 236)
Nosnost az 1 400 kg / m?

- Vysoka odolnost

proti poskriabaniu
a mechanickému poskodeniu

- Trieda poZiarnej odolnosti C, s1l

Narodné technické posudenie IT B

Montaz

Kompatibilné so viejkymi
komponentami systému
CHARACTER MASSIVE

JEDNODUCHO GENIALNY
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KOMPONENTY SYSTEMU MAJESTIC MASSIVE PRO

- = -

Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil pre samonosné Hlinikovy profil k pripevneniu Hlinikovy profil pre konstrukcie
konstrukcie 80 x 50 mm konstrukcie alebo k pripevneniu konstrukcie alebo k pripevneniu na rovnom podklade s podpernymi bodmi kazdych 50 cm
k podkladu (podperné body k podkladu (podperné body 16 x 50 mm alebo konstrukcie pre pokladku na
kazdych 70 cm) 50 x 50 mm kazdych 50 cm) 30 x 50 mm rovnom podklade 30 x 40 mm

Montaz Rohové spona samonosnych Spona k 9522

pomocou spon nosnych profilov + skrutka
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Komponenty systému MAJESTIC MASSIVE PRO

T

TWINSON

Doska
140 v o
o 1| ' Zakonéenie
. S %E{
| 40
ol I‘—’ 10
9369 -
A <
~
Konstrukéné prvky R
Spona | |
Ku konstrukcidm z nosnych
R e e e — — — —— — — — A profilov 9234 alebo P 9363
| } k drevenym konstrukciam ¥
: e —_ P 9556
| | i ‘:
| | | i
| | | |
| | | |
| | | |
| \ | [ 2
| P9527(SSTA2) P9515 | | g |
| | | |
B i } P9542 |
| P9364 ‘
L P 9495 - 10 x P 9527 (SST A2) l 7777777777777777 | P 9518
e A P 9477 Prislusenstvo
0 - 100 x P 9364
- 110x P 9542 i e sy e et }
| |
[ | | SR
% | 3
Spona : }
K Standardnym hlinikovym | \
9468 P 9530 profilom 9522, 9523, 9524, 9530 ' ‘
-> 10 x 9468 40 : — P 9489
U ' =g - e A | ‘ X
U - } } | pos14 1 > 10x P9515
50 - | }
=
f w : \
LTl = w w
50 | N, |
4 | :ﬁ |
P 9523 } }
n \ \
L . 2754
2 L ->100x 2754  ->1000 x 2754
110 x P 9469
e
I e P9433
| : . 100xP 9433 Gumoyké
~ . | podlozka
Startovaci / | *[? !
. . | |
koncovy profil | pouss | 0396
21
&
I P 9366
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Terasovy systém MAJESTIC MASSIVE PRO

Cennik platny od 1.4.2023

= 4 . : Dizka/ Min. Pocet | postup- | Cenav€ | Cenav€ | Memd
¢ vjrobu | Obrézok Popi obsah balenia farba objedndvka {,eg;%tr:?k nost bezDPH | sDPH jednotka
4m/1k 60 k 21
% Terasovd doska pIna mie 519,520 g
9369 MAJESTIC MASSIVE PRO 5m/1ks o ks 45ks 21 15,56 18,67 bm
271,210
20x 140 mm
om/Tks 45ks 21
= Zaciatocny a koncovy hlinikovy
9366 profil 21/28 mm pre hlinikové | 3m/1ks = 1ks = S 3,02 3,62 bm
podkladové profily
Zaiatocny a koncovy okopovy 12 - Gierny
9363 hlinkovy profil F*40/57 mmpre | 6m/1ks 65-hlinikovy | Tks 120 21 13,19 15,82 bm
podkladovy profil Twinson P9552 66 - hnedy
Balenie: spona PVCpre hlinikové | 100 x spona + . .
9469 podKladove profily 10xskrutka 1 balenie S 34,82 41,78 balenie
Podkladovy profil hlinikovy
nenosny, 40 x 30 mm pre B B
9234 9555,9360,9369, sponky Po483, 6m/Tks 1ks S 6,71 8,05 bm
P9484, P9477
Balenie: nerezova spona P9364 | 100 x spona
9477 i + skrutka P9542 pre podkladovy | +110x - 1 balenie - S 52,95 63,54 balenie
profil Twinson P9552 a drevo skrutka
Ventilacna mriezka k terasovému 12 - Gierny,
9440 9 ; profilu CHARACTER MASSIVE, | 6m/2ks. 65 - hlinikovy, | 2ks - 0 15,00 18,00 bm
P 9360 66 - hnedy
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Terasovy systém MAJESTIC MASSIVE PRO
Doplnkové polozky pre systém MAJESTIC MASSIVE PRO

Cennik platny od 1.4.2023

= 4 ) : Dizka/ Min. Pocet | postup- | Cenav€ | Cenav€ | Memd
G vjrobu | Obrézok Popis obsah balenia farba objedndvka {,eg;%t,:?k nost bezDPH | sDPH jednotka
Podkladovy hlinikovy profil
9523 =T nenasnj 50X 16mm 6m/1ks Tks 240 S 778 933 bm
Profil montazny, hlinikovy,
9530 o) s 6m/lks |- ks - S 953 | 1143 | bm
9522 Podkladovy hlinfkovyprofil, 1 ¢ 1y | - Tks 110 s 651398 | bm
50x50 mm
el ] e
9524 Podkladovy inikovy profi 6m/lks |- Tks 65 s 004 2512 |bm
eh—4 nosny, 50 x 80 mm
Balenie: nerezovd spojka rohovéa 10xspona
9495 P9527, triedy A2 + skrutka P9515 40 )‘()skru ta |~ 1 balenie - S 54,75 65,69 balenie
pre podkladovy profil P9524
Balenie: nerezova spojka P 9521 10xspona
9468 triedy A2 + skrutka P 9515 a0 )F()skrutka - 1 balenie - S 39,38 47,26 balenie
pre podkladovy profil P9522
Balenie: 10xspona
9489 nerezovd spojka P9514 +10 Eskru ta |~ 1 balenie - 0 21,75 26,09 balenie
+ skrutka P9515
6m/2ks 2ks 106 S 7,52 9,02 bm
9556 Soklova lista, 78 x 10 mm ggé 2(1)(3) 2(2);
45m/2ks Y 2ks 106 S 7,52 9,02 bm
— e . 12 - Cierny,
9518 | Okopovy hlinfkovyprofills | 4 5 /446 | 65-hiinikovy, | ks 154 21 9,69 16  |bm
42/50 mm ]
‘ 66 - hnedy
2753 Nerezovs skrutka, 35 mm 100xsknutka | _ 100ks - s 463 2955 | balenie
+ 1xbit
1000 x skrutka .
2754 Eﬂﬁmmm Skrutka k 9556, 35 mm +1xbit - 1000 ks - S 187,20 224,64 balenie
Podkladovd patka vyskovo
9430 nastavitelnd 35 az 55 mm pre 5ks - 5ks - S 3,75 4,50 ks
podkladovy profil P 9522 a P 9524
Podkladovd patka vyskovo
9431 nastavitelnd 55 az 95 mm pre 5ks - 5ks - S 4,02 4,82 ks
podkladovy profil P 9522 a P 9524
Nadstavec k podkladovej pétke
a2 @ P 9431, vyska podstavca 40 mm 5 s : Uy Ui L8
9510 Spona k profilu 9522 + skrutka 3bm - 1 balenie - 0 19,23 23,07 balenie
p p + 50 x skrutka ’ '
9326 ‘ Gumova podiozka, 8x90x90 | 12ks - 12ks - s 054|064 | balenie
9545 _l (istic 0-Clean ks - ks - S 20,72 24,87 ks
9393 3 Twinson terasovy Cistic 11 - 1ks - 0 16,90 20,28 11

Ceny su uvedené s DPH.

Deceuninck, spol. s r.o. si vyhradzuje pravo Upravy cien a zmien v sortimente. Termin dostupnosti je vyznaceny v tabulke.

(S = produkt k dispozicii na sklade; O = produkt k dispozicii na objednavku do 6 tyzdnov).
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MONTAZ
RYCHLO A JEDNODUCHO

Terasové systémy Twinson su havrhnuté tak, aby bola efektivna a esteticka
instalacia. Po dokonceni navrhu si pripravte vhodnu konstrukciu v sulade
s poziadavkou na montaz, a potom nainstalujte pomocou spon, ktoré nie
su zvonku viditelné.

Pokyny pre montaz

E=

Video zobrazujuce techniku montaze je k dispozicii na I:_TT‘_ e esaridess ey —
adrese webovej stranky www.chcemterasu.sk, B 1 ) LEC=X LIk 3 | i
www.twinson.sk. Spravne urobena konstrukcia . | 1 :
a spravne upevnenie terasovych dosiek pre 3 £
bezproblémové uzivanie po mnoho rokov. 2 i

- E

. E | | | =

Profesionalny software . : . - : i

i [ i 1 | | -_-.:
Navrhnite si svoju terasu s nasim softvérom, trva to len (s ] ;i ]
par minut. Umoznuje vdm vytvarat vykresy, kdtovanie g | | A
a vytvaranie ponuk. Softvér vyberie prislusné prvky T mmr e —_——r ]
spodnej stavby, optimalizuje pouZitie materidlov 1 === <mickhag

a pomaha vytvarat zoznam prvkov potrebnych
k vybudovaniu terasy a oznacuje sp6sob ich rezania,
ktory minimalizuje odpad.

Umoznuje to vypoctovy program TWINSON
CALCULATOR pre samostatnu pripravu navrhu terasy
a vypocet materialu. Je k dispozicii zdarma na adrese:
http://www.calculator-twinson.deceuninck.com/




SKRATENA VERZIA
MONTAZNYCH POKYNOV PRE TERASOVE SYSTEMY

1. Vyberte systém, ktory budete pouzivat

9555 = ESSENTIAL TERRACE 9360 = CHARACTER MASSIVE 9369 = MAJESTIC MASSIVE PRO
x 500 mm
< s = I LT TT T T o G
+ dIa 9360 i 9369
2. Uvedte druh podkladu
A) Pevny podklad B) Podklad vyZadujtci plavajicu konstrukciu
stavajlci podklad terasy napr. dlazobné kocky novy beténovy podklad novy podklad
\
‘_’ ifﬂ‘ beténové strecha
) zaklady \/

3. Vyberte typ konstrukcie

A) Pevna konstrukcia B) Plavajuca konstrukcia (s> Nastavitelné

. . * patky

@ P o429

P 9234 P 9523 P 9530 P 9522

4. Montaz dosiek pomocou spén

A) Pevna konstrukcia B) Plavajuica konstrukcia
k systému ESSENTIAL TERRACE k systému ESSENTIAL TERRACE
P 948!4 Ps Pg P 948!4
k systému k systému
CHARACTER MASSIVE i MAJESTIC MASSIVE PRO CHARACTER MASSIVE i MAJESTIC MASSIVE PRO

@ & @& @

5. Vyberte typ zakoncenia

P 9556
ukoncovacia
iSta Twinson

F: P 9543/9363 F: P 9543/9363

F: P 9543/9363

Hlinikové ukoncovacie listy (tvar pismena F alebo L).

JEDNODUCHO GENIALNY
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TWINSON CLICK
JEDNODUCHO SKVELY

Nastavitel'na spodna konstrukcia terasového
hlinikového rastra, ktora je odolna velkému
zatazeniu spolo¢ne s terasovymi doskami
Twinson robi z patentovaného systému Click
inteligentné rieSenie. Pouzitim systému Click
na Vasu novu terasu docielite neuveritel'ne
rychlu instalaciu bez velkého usilia.

Jednoduchost, rychlost a odolnost systému TWINSON CLICK je
zdaleka to najlepsie rieSenie terasy pre profesionalov montaznikov.

Tiez z pohladu zakaznika rychlost instalacie systému TWINSON
CLICK je to, ¢o mu dava uzasnu konkurené¢nu vyhodu - rovnako ako
Siroky vyber povrchovych Uprav a farieb, vynikajuce protiSmykové
vlastnosti a Ziadny problém s trieskami na doskach Twinson.

I

NSON
_K

Uspora ¢asu

- Vdaka systému ,klikania“ moéze

byt priemerna terasa TWINSON
CLICK, nainstalovana dva a pol
krat rychlejsie nez obvykla terasa
zlozena z drevenych tramov,

skrutiek a dosiek.
. Cim zloZitejsi tvar terasy, tym viac
usetreného casu.

TWINSON CLICK je tiez ekologické rieSenie zaistujuce dlhu Zivotnost,
tzn kazda Cast systému je plno recyklovatelna.

Ergonomické

- Jednoduchost montaze
umoznuje instalaciu terasovej
konstrukcie omnoho efektivnejsie
a jednoduchsie nez klasicka
metdda so skrutkami.

Odolny

Na rozdiel od drevenych alebo
kompozitnych podkladovych
konstrukcii je hlinikova spodna
konstrukcia stabilna, odolna

a nedeformuje sa. Tiez terasova
doska Twinson prekuazala svoju
vysoku odolnost pocas rokov.
Naviac, vsetky materialy su

plno recyklovatelné.

Flexibilny

- Systém TWINSON CLICK ponuka
rieSenie prispoésobené
ocakavaniam kazdého klienta. To
je mozné vdaka Sirokej ponuke
podlahovych dosiek Twinson
s réznymi povrchovymi Upravami
a prirodnymi farbami. Systém
.klikania“ naviac umoznuje
instalaciu akéhokolvek tvaru terasy.

JEDNODUCHO GENIALNY

35



KOMPONENTY SYSTEMU TWINSON CLICK

Proces instalacie terasy Twinson je jednoducho
a dobre navrhnuty. Je to hlavne kvoli aplikacii
v systéme trojuholnikova zakladna (Triax), ktora
sa ,Klikne na hlinikovy ram®. akykolvek vyskovy
rozdiel alebo nerovny povrch je mozné lahko
zmensit vdaka nastavitelnej patke a nadstavcami.

Na pripravenom podklade su namontované
hlinikove profily spodnej konstrukcie a na
profiloch - perfektné terasové dosky Twinson.

Ter¢e a nadstavce je mozné nastavit do réznych vysok, od 45 mm do 225 mm.

4

Lahké hlinikové profily so styrmi rovnakymi stranami su intuitivne a fahko sa skratia alebo rezd pod thlom.
Zarucenéa dlha Zivotnost.

Gumova podlozka sa pouziva pri instalcii stresnych terds. Chrani stresnu
krytinu; je tieZ mozné ju pouzit pre zarovnanie minimalneho rozdielu
Urovni na klasickych terasach.

Postacuju 3 prvky, ktoré vdm pomocou 3 kliknuti umoznia zostavit celd konstrukciu terasy bez pouzitia skrutiek:

A. Nastavitelny zvisly klip. Tento klip sa pouziva k uchyteniu prvej i poslednej terasovej dosky, rovnako ako pre upevnenie oblozenia.
B. Oto¢ny vodorovny klip. SIUzi k pripevneniu terasovych dosiek k hlinikovej spodnej konstrukcii.

C. Pruzny rohovy klip. SItZi k upevneniu hlinikovej konstrukcie v kazdom moznom uhle.

Trojuholnikova zakladna (Triax) je jedinecnou a,chytrou” stcastou
systému Twinson Click, ¢o umozniuje instalaciu v réznych uhloch.
Potom je pripevneny iba kliknutim” do AL profilu.
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Komponenty systému TWINSON CLICK

=

Dosky
140 35 . TWINSON

P 9360 = 7 m/m’

— 26,6 kg/m?
140 L 35 i
] [ \
" /
P9369 = 7m/m’ /
— 26,6 kg/m?
Konstrukéné prvky Terc Zakoncenie
‘ 50 ‘ 9.6 - 42
,J ‘ 1 A TPRANNANNRNNNNNNNNNra ]
B\

50

77.6
80

P 9235 = * 2,5 m/m?
—+25kgm* | Po2ag

50

P 9250 — * 2,5 m/m?
— =+ 2,5 kg/m?

P 9556 7;9245 P 9396

| Po246

Ventilacia

l P 9241 - +40mm

67.8

|| {d T

P 9440

lP9244— 8,5mm
JEDNODUCHO GENIALNY
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SYSTEM TWINSON CLICK

Pozrite sa na instalacné video a najdite svojho distributora alebo montéznika vo vaSom okoli.
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Systém TWINSON CLICK

Cennik platny od 1.4.2023

= 4 . : Dizka/ Dostup- | Cenav€ | Cenav€ | Mernd

LTI o Popis obsah balenia 2] nost bezDPH | sDPH jednotka
K 7

9235 Alu podkladovy profil 4S, 50 x 50 mm 6m-1ks - 21 11,34 13,60 bm
74 N

9250 [ Alu podkladovy profil 45 30x50mm 6m-1ks = 21 7,80 9,36 bm

9236 Pripojovacia pdtka pre P9235 20ks 12-Cierny | 21 21,86 26,23 sada

9249 Pripojovacia zakladiia pre 9235, 9250 20ks 12-ciemy | 21 7,88 9,46 sada

9237 % Sponka PVC20 mm 100 ks 12-ciemy | 21 60,30 72,36 sada

9248 Spona, opravoviia na dosky 9360, 9369 20ks 65-hiinkovy | 21 18,80 22,56 sada

9238 Zadiatocny/ukoncovaci klip 20ks 12-Cierny | 21 10,57 12,68 sada

9251 Start, koniec clip pre 9250 k soklovej liste 20ks 12-Giemy | 21 8,80 10,56 sada

9239 Rohovd spojka 10ks 12-Ciermy | 21 25,84 31,01 sada

9252 = Rohova spojka k 9250 10ks 12-Cierny | 21 21,50 25,80 sada

9240 Spojka pre AL podkladovy profil P9235 10ks - 21 17,24 20,69 sada
|

9241 Nadstavec k podkladovej pétke P 9243, vyska podstavca 40 mm 25ks 12-Giemy | 21 10,77 12,92 sada

Podkladova pdtka vyskovo nastavitelnd 45 az 65 mm ,
9242 pre podkladovy profl P 9235 5ks 12-Ciermy | 21 11,70 14,04 sada
Podkladova pdtka vyskovo nastavitelnd 65 az 105 mm ”

9243 ore padkladovy profil P 9235 5ks 12-Cierny | 21 12,31 14,77 sada

9247 Uzka podkladova patka, vyskovo nastavitelnd 65 a 105mm 5ks 12-Giemy | 21 12,25 14,70 sada

9244 v Gumova podlozka trojuholnik 8 mm 12ks 12-Gierny | 21 12,97 15,56 sada

12 - Cerny
9245 Okopovy hlinikovy profil, L', 80 x 42 mm 6m-1ks 65-hiinkovy | 21 10,46 12,55 bm
66 - hnédy
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Systém TWINSON CLICK

Cennik platny od 1.4.2023

= 4 . : Dizka/ Dostup- | Cenav€ | Cenav€ | Mernd
Gl ) e il obsah balenia 112 nost bezDPH | sDPH jednotka
939 b— mgr:;;r;ffrﬁlsrﬁﬁﬁEﬁ:(ymemv 30ml/1ks | 12-ciemy | 21 2859 3430 |k

9246 Soklovy nosi¢ 12ks 12-Giemy | 21 17,77 21,32 sada

Ceny su uvedené s DPH.

Deceuninck, spol. s r.o. si vyhradzuje pravo Upravy cien a zmien v sortimente. Termin dostupnosti je vyznaceny v tabulke.

(S = produkt k dispozicii na sklade; O = produkt k dispozicii na objednavku do 6 tyzdnov).
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