
 

Pred montážou skontrolujte panely. Príprava na montáž. Vyrovnanie povrchu v prípade 

nerovnosti viac ako 4 mm. 

Dôležité nástroje pre montáž: 

Sadrové lepidlo alebo montážne lepidlo Weldfix-Ultra , brúsny papier 
240, vymedzovač špár (kartón), sádrový tmel Weldmasa, pílka na 
drevo, velúrový valček, vodováha, meter, štetec, valček. 

1. Skontrolujte panely, či nie sú poškodené alebo chybné, prípadné 
poškodenia  a chyby nahláste predajcovi pred montážou. Na 
namontované dekoratívne panely sa záruka nevzťahuje. Položte 
panely na podlahu a skontrolujte, či do seba prvky zapadajú. 

2. Pripravte stenu na montáž dekoratívnych panelov. Nerovnomernosti 
viac ako 4 mm by ste mali vyrovnať. 

3. Na stenu naneste penetračný  náter  Weldprimer. Ak je povrch 
hladký, použite prípravok Jonigrip.  

4. Zmerajte stenu  na ktorú chcete panely pripevniť a usporiadajte 
prvú radu dekoratívnych panelov od najmenšieho. 

5. Ak chcete dekoratívne panely pripevniť nad úrovňou podlahy, 
 pred montážou je potrebné na stenu priskrutkovať lištu v podobe 
hliníkovej  alebo drevenej laty. Slúži na udržanie panelov v 
požadovanej polohe počas lepenia. Na pripevnenie dekoratívnych 
panelov odporúčame použiť sadrové lepidlo alebo montážne lepidlo 
Weldfix- Ultra. 
 
6. Pokračujte v montáži dekoračných panelov, ale nezabudnite na 
dodržanie vzdialenosti medzi jednotlivými prvkami od 1,5 do 3 mm. 
Táto vzdialenosť vám pomôže vyhnúť sa mikro prasklinám pri spájaní 
dekoratívnych panelov. Aby bolo možné regulovať vzdialenosť, použite 
kartón a po vysušení ho jednoducho odstráňte. 
 
7. V prípade potreby môžete dekoratívne panely značky Loft Design 
System rozrezať pomocou pílky na drevo. 

8. Po stuhnutí lepidla odstráňte podpornú lištu a kartón. 

9. Spoje panelov vytmelíte pomocou sadrového tmelu Weldmasa.  
Po nanesení a vysušení hmoty by ste mali spoje vyrovnať do hladka 
brúsnym papierom zrnitosti 240. V prípade potreby postup opakujte. 
Ak chcete mať priznané špáry spoje sa netmelia. 
 
10. Pred tým ako začnete maľovať, naneste na dekoratívne panely 
značky Loft Design System penetračný náter Weldprimer.  

11. Na panely značky Loft Design System môžete nanášať akúkoľvek 
farbu do interiéru pomocou akéhokoľvek nástroja (maliarsky štetec, 
velúrový valček, airbrush). 

 

Zmerajte steny a usporiadajte panely od najmenšieho. Podporná lišta je potrebná len vtedy, keď pripevňujete 

panely nad úrovňou podlahy. 

Lepenie jednotlivých panelov (medzi panelmi dodržujte 

vzdialenosť 1,5 do 3 mm). Ďalšie vrstvy panelov  pri-

pripevnite až vtedy, keď máte istotu, že  predchádza-  júca 

vrstva je trvalo pripevnená.  

 

V prípade potreby môžete panely prerezať pomocou 

pílky na drevo. 
Odstráňte podpornú lištu. Spoje panelov vytmelíte pomocou sadrového tmelu   

Weldmasa. Po nanesení a zaschnutí musíte spoje vyrovnať do 

hladka brúsnym papierom zrnitosti 240. V prípade potreby 

postup opakujte, až kým nie je povrch hladký. 

Pred maľovaním by ste mali na panely naniesť prípravok 

Weldprimer pomocou velúrového valčeka. 
Farbu môžete nanášať  pomocou akéhokoľvek nástroja 

(maliarsky štetec, velúrový valček, airbrush). 

 

LOFT DESIGN SYSTEM  (Pokyny na montáž) 

Príprava podkladu. Na stenu naneste penetračný  

prípravok Weldprimer, a ak je povrch hladký použite 

prípravok Jonigrip. 
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