
Ultra Protect

Ultra Protect je špeciálna ochranná vrstva
používaná v podlahách ifloor, ktorá zvyšuje ich
odolnosť voči poškriabaniu a každodennému
opotrebovaniu. To pomáha udržiavať estetický
vzhľad podlahy dlhšie, a to aj vo vysoko
frekventovaných miestnostiach. Toto riešenie
robí podlahu odolnejšou a ľahšie sa udržiava.

Ultra
Protect

Vlastnosti

Zloženie lamely

TECHNICKÁ KARTA
VINYLOVÉ SPC PODLAHY
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Dekoratívne vrstva
Verne reprodukuje prirodzenú
štruktúru a textúru dreva.

Integrovaná podložka
Tlmí hluk pri používaní a
redukuje drobné nerovnosti
povrchu.

Povrchová vrstva
Ultra Protect 
Chráni povrchy panelov
technológiou Ultra Protect

Nášľapná vrstva 
Zaisťuje dlhotrvajúci
výkon.

Minerálne jadro SPC
Garantuje vynikajúce
úžitkové parametre a
výnimočnú odolnosť.
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Estetika

Antistatický

Kartáčovaný povrch
Wood Feel 

Vysoká odolnosť

Protišmyková úprava

Pohodlie používania

Vodeodolnosť

Jednoduchá starostlivosť
(odolnosť voči škvrnám)

Použitie pri
podlahovom kúrení

Ťažko horľavý Bfl-s1

Vhodný pre
alergikov

Rozmerová stálosť

Trieda oteru 33 

Ľahká montáž

Matná štruktúra



Technické parametre

Špecifikácia 

Logistické údaje

Technické parametre

Špecifikácia 

Logistické údaje

Technické parametre

Tepelný odpor

Obsah balenia

Hmotnosť balenia

Rozmery balenia

Počet balení na palete

Úžitková trieda

Rovnosť

Otočné kolieska
(25 000)

Reakcia na oheň

Protišmyková úprava

Rozmery 

Celková hrúbka 

Hrúbka nášľapnej vrstvy 

Integrovaný podklad

Systém spájania dosiek 

Razenie

Podlahové kúrenie 

Povrchová úprava

DWU

Zachovanie tvaru

Emisie formaldehydu

Akustická redukcia

Sila zámku

Technické parametre

Rozmerová stabilita

Zvyškové preliačiny

Norma

EN 13893

EN 12667

EN 16511

EN 16511

ISO 24334

EN 13501-1

EN 425:2002

EN ISO 23999

EN ISO 10874

EN ISO 24343-1

Antistatické a
elektrické vlastnosti EN 1815:2016 A

EN ISO 105-B02

EN 16511:2023
EN 438-2

ISO 10140-1:2016
ISO 717-2:2013

ISO 17226-1:2008

Parketový vzor

228 x 1520 mm

6 mm

0,55 mm 

IXPE - 1 mm

Uniclic 

synchronic (EIR) 

Max. 27°C 

Matná

99171_1000_P

E1

33

DS

Bfl s1

20 dB

0,1 %

2000V

0,1 mm

0,1 mm

Nie je náchylný

0,1 mm/m

Žiadne poškodenie

Parketový vzor

Parketový vzor

5 ks - 1,733 m2

17,6 kg 

34 x 240 x 1532 mm 

60 bal

Rybia kosť

22 ks - 1,637 m2

16,8 kg 

70 x 260 x 626 mm

66 bal

Rybia kosť

122 x 610 mm

6 mm

0,55 mm

IXPE - 1 mm 

Uniclic

synchronic (EIR) 

Max. 27°C 

Matná

99171_1000_P

Short side 14,7 kN/m / 
Long side 3,7 kN/m

0,042 - 0,070 (m2K/W) Tepelný odpor

Obsah balenia

Hmotnosť balenia

Rozmery balenia

Počet balení na palete

Úžitková trieda

Rovnosť

Otočné kolieska
(25 000)

Reakcia na oheň

Protišmyková úprava

Zachovanie tvaru

Emisie formaldehydu

Akustická redukcia

Sila zámku

Technické parametre

Rozmerová stabilita

Norma

EN 16511

EN 16511

EN 13893

EN 12667

ISO 24334

EN 13501-1

EN 425:2002

EN ISO 717-2

EN ISO 10874

EN ISO 23999

EN 14041:2004

Zvyškové preliačiny    

EN 14041

EN ISO 105-B02

EN ISO 26987

Parketový vzor

230 x 1524 mm 

6 mm 

0,55 mm 

IXPE - 1 mm 

Valinge 5G 

synchronic (EIR) 

Max. 27°C 

Matná

99171_1001_P

E1

33

DS

6

Bfl s1

19 dB

0,1 %

 2000V

0,2 mm

0,05 mm

Nie je náchylný

0,3 mm/m

Žiadne poškodenie

Parketový vzor

6 ks - 2,103 m2

22,1 kg 

39 x 242 x 1540 mm

56 bal

Rybia kosť 

22 ks - 1,802 m2

19 kg 

69 x 270 x 657 mm 

56 bal

Short side 9,29 kN/m / 
Long side 8,67 kN/m

Rybia kosť

128 x 640 mm 

6 mm 

0,55 mm 

IXPE - 1 mm 

Valinge 5G s

synchronic (EIR) 

Max. 27°C 

Matná

99171_1001_P

0,042 - 0,070 (m2K/W)
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Poskytnuté informácie sú založené na súčasných poznatkoch a technologických možnostiach. Uvedené údaje nemusia byť úplné.
Platnosť aktuálneho dokumentu vyprší jeho aktualizáciou.

COUNTRY VIBES
Vinylové dosky s pevným minerálnym jadrom (SPC)

URBAN CHIC 
Vinylové dosky s pevným minerálnym jadrom (SPC)

Rozmery 

Celková hrúbka 

Hrúbka nášľapnej vrstvy 

Integrovaný podklad

Systém spájania dosiek 

Razenie

Podlahové kúrenie 

Povrchová úprava

DWU

Odolnosť voči
škvrnám a chemikáliám

Odolnosť voči
UV žiareniu

Antistatické a
elektrické vlastnosti

Odolnosť voči
škvrnám a chemikáliám

Odolnosť voči
UV žiareniu

Parketový vzor

EN ISO 24343-1


