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KOLEKCIA URBAN CHIC
 SPC vinylové parkety s integrovanou podložkou

Návod na montáž a použitie

Každé balenie obsahuje rovnaký počet panelov s pravým a ľavým perom (A+B). Začnite
klásť vzor rybej kosti od stredu miestnosti – stredovú čiaru (Y) si označte pomocou
pravítka alebo rysovacieho nástroja. Pred začatím inštalácie miestnosť starostlivo
zmerajte, aby ste dosiahli rovnomerné rozloženie a vyhli sa príliš úzkemu poslednému
radu. Odporúčame, aby najmenšie panely mali šírku aspoň 100 mm. V prípade potreby
posuňte stredovú čiaru inštalácie. Inštaláciu začnite vytvorením štartovacích
trojuholníkov zo striedajúcich sa dosiek A a B (obr. 1). Potom trojuholník odrežte pod
uhlom 45° k dlhšej hrane dosiek vo výške vrchu dosky označenej číslom 5. Táto
konštrukcia

Prvý rad začnite s celou doskou. Odrežte pero z dlhej a krátkej strany. Dosku položte
odrezanými stranami k stene. Medzi dosku a stenu vložte dištančné podložky –
vytvoria dilatačnú medzeru 8 – 10 mm. Ďalšiu dosku položte dlhšou stranou k stene a
kratšie okraje spojte, pritlačte rukou alebo gumovým kladivom. Ďalší rad začnite s
kusom s dĺžkou nie kratšou ako 30 cm. Pero dlhšej strany vložte do drážky dosky z
prvého radu pod uhlom a spustite ho tak, aby

Podklad musí byť rovný, suchý, čistý a stabilný – akákoľvek nerovnosť presahujúca 2
mm na dĺžku 1 m alebo 1 mm na dĺžku 20 cm musí byť vyrovnaná. Akékoľvek
prehĺbeniny alebo hrbole v povrchu poteru zabránia správnej inštalácii a pohodlnému
používaniu panelov. Podklad je možné vyrovnať aj pomocou samonivelačnej hmoty.
Panely nie je možné inštalovať na iné plávajúce podlahy, koberce ani predložky. Nové
betónové potery musia schnúť aspoň 1 týždeň na každý 1 cm hrúbky do 4 cm. Pri
hrúbkach presahujúcich 4 cm sa musí doba schnutia zdvojnásobiť. Napríklad 6 cm
hrubý podklad musí schnúť aspoň 8 týždňov, ale aj po uplynutí tejto doby sa musí pred
inštaláciou otestovať vlhkosť poteru. Zvyšková vlhkosť cementových poterov nesmie
prekročiť 2,0 % (metóda CM) bez podlahového kúrenia a 1,8 % s podlahovým kúrením.
Pre anhydritové potery bez kúrenia je limit 0,5 % a s vodným kúrením – max. 0,3 %.
Dodatočná zvuková izolácia nie je potrebná, pretože výrobok má integrovanú tlmiacu
vrstvu. Pri minerálnych podkladoch by sa mala najskôr položiť parozábrana z PE fólie s
hrúbkou 0,2 mm. Fólia by sa mala prekrývať minimálne

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod. Počas inštalácie dodržiavajte pokyny
v návode. Panely sú určené len na inštaláciu v interiéri. Podlaha typu „click“ je určená
na inštaláciu bez lepidla. Vďaka špeciálnemu dizajnu pera a drážky systému Välinge
5G® sa panely ľahko spájajú, čo zaisťuje odolné a pevné spojenie. Pokyny opisujú
inštaláciu pre pravákov – zľava doprava. Možná je aj inštalácia v opačnom smere. Počas
inštalácie sa uistite, že panely sú dostatočne premiešané, aby ste predišli umiestneniu
príliš veľkého množstva rovnakých, svetlých alebo tmavých panelov vedľa seba.
Najlepšie je inštalovať podlahu rovnobežne so smerom svetla v miestnosti. Pred a
počas inštalácie skontrolujte všetky panely za denného svetla, či nie sú poškodené
alebo chybné. Nikdy nepoužívajte poškodené panely. Inštaláciou panelov preberáte
súhlas s ich kvalitou a vizuálnym stavom. Panely by sa mali inštalovať pri teplote 18 –
26 °C a relatívnej vlhkosti 45 – 65 %. Pred inštaláciou by sa panely mali skladovať
približne 24 – 48 hodín.

Inštalácia by sa mala vykonávať v podmienkach, ktoré umožňujú identifikáciu akýchkoľvek zjavných chýb. Ak sa
zistia akékoľvek chyby, prerušte inštaláciu a poraďte sa s predajcom. Počas inštalácie zabezpečte neporušenosť a
čistotu zámkov spájajúcich panely. Nečistoty v zámkoch môžu brániť inštalácii a dokonca viesť k poruche zámku.

Poznámka
Inštalácia s príliš veľkou silou môže poškodiť zámky.

Keď sú dosky k sebe zaistené, spojte nasledujúce dosky tak, že kratšiu hranu s perom
a drážkou priložíte šikmo k prednej strane dosky a spustíte ju stlačením kratšej hrany
rukou alebo gumeným kladivom. Predné spoje panelov v nasledujúcich radoch by sa
nemali prekrývať – odsadenie by malo byť aspoň 30 cm. Dosky v nasledujúcich
radoch by sa mali položiť rovnakým spôsobom. Nakoniec odstráňte dilatačné škáry,
aby sa podlaha mohla voľne pohybovať.

Vinylové podlahy SPC je možné inštalovať aj na:
Parkety a drevené podlahy – ak sú rovné, suché (cca 8 %, +/- 2 %) a bezpečne
pripevnené k podkladu. Akékoľvek nerovnosti medzi doskami by sa mali pred
inštaláciou vyrovnať. Uvoľnené dosky by sa mali pripevniť k podkladu. Vlhké,
hnijúce alebo viditeľne poškodené dosky by sa mali vymeniť za nepoškodené.
Keramické dlaždice – pred inštaláciou panelov vyrovnajte povrch podlahy
vyplnením škár hlbších ako 1 mm a širších ako 2 mm. Uvoľnené dlaždicové prvky
by sa mali pripevniť k podkladu. 
Živicové podlahy, panely na báze dreva a prírodný kameň – ak sú rovné, čisté a
stabilné. Akékoľvek nerovnosti medzi prvkami podkladu musia byť vyrovnané a
všetky uvoľnené prvky musia byť bezpečne pripevnené.

Trojuholníky umiestnite najdlhšími stranami k stene a dodržte dilatačnú medzeru 8 – 10
mm. Trojuholníky by sa mali dotýkať svojimi základňami. Počet trojuholníkov závisí od
rozmerov miestnosti. Najvzdialenejšie trojuholníky by sa mali rezať so zachovaním
dilatačnej medzery 8 – 10 mm. Ďalšie dosky by sa mali striedavo pridávať k predtým
vyrobeným trojuholníkom, pričom by sa mali vrcholy panelov zhodovať. Posledné dosky
by sa mali rezať so zachovaním dilatačnej medzery 8 – 10 mm. Nakoniec odstráňte
dilatačné kliny, aby sa podlaha mohla voľne pohybovať.

15 cm a prekrývať steny. Konečné posúdenie vhodnosti podkladu na inštaláciu by mal
vykonať inštalatér. Odporúčame využiť služby kvalifikovaných a profesionálnych
montážnych firiem.

V miestnosti a podmienky, ktoré vzniknú počas inštalácie a používania, na účely
aklimatizácie. Neinštalujte najmä panely, ktoré boli počas prepravy alebo skladovania
pri nízkych teplotách vychladené. Podmienky v miestnosti sa môžu meniť v závislosti
od ročného obdobia, preto sa podlaha musí mať možnosť rozťahovať a sťahovať. Na
všetkých stranách podlahy by mala byť od stien, vrátane okolo potrubí, prahov, pod
dverami a iných pevných prvkov v miestnosti, ako je vstavaný nábytok a ťažké
predmety trvalo umiestnené na podlahe, zabezpečená dilatačná medzera 8 – 10 mm.
Vo veľkých miestnostiach by sa mali dilatačné medzery vytvoriť každých 13 m pozdĺž
šírky panelov a každých 13 m pozdĺžne. Odporúčame tiež dilatačnú medzeru medzi
miestnosťami (napr. pod dverami). Tieto medzery je možné vyplniť páskou pripevnenou
k podkladu. Niektoré panely bude potrebné počas inštalácie rezať. Pre dosiahnutie
čistého rezu by mala byť strana so vzorom otočená nadol pomocou noža, ručnej píly
alebo okružnej píly a nahor pomocou ručnej píly alebo pokosovej píly. Integrovaná
podložka musí byť tiež zarovnaná s ostatnými panelmi pred zacvaknutím.

Montáž podlahy

Vzor rybej kosti (Herringbone)

Príprava a tipy

Vzor paralelne položených dosiek
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zdokumentované v protokole podlahového/poterového vykurovania. Podlahové
vykurovanie by sa malo vypnúť 24 hodín pred inštaláciou. Vykurovanie by sa malo opäť
zapnúť najneskôr 24 hodín po dokončení inštalácie podlahy. Vykurovanie by malo byť
postupné (max. 5 °C za deň). Ak má podlahové vykurovanie iba časť miestnosti, počas
inštalácie panelov by sa mali plochy s podlahovým vykurovaním oddeliť od plôch bez
vykurovania dilatačnou škárou.
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KOLEKCIA URBAN CHIC
 SPC vinylové parkety s integrovanou podložkou

Návod na montáž a použitie

Vinylové panely SPC je možné inštalovať na vodné a elektrické podlahové kúrenie
ponorené do podlahy. Vzdialenosť medzi panelmi a zdrojom tepla by mala byť aspoň 15
mm. Panely by sa nemali inštalovať priamo na elektrické vykurovacie rohože.
Maximálna povrchová teplota panelov by nemala presiahnuť 27 °C; počas inštalácie sa
odporúča použitie teplotných tesnení. Pred inštaláciou panelov by sa mala podlaha
vykurovať v súlade s pokynmi výrobcu vykurovacieho systému. Proces vykurovania by
sa mal zdokumentovať.

Pri rezaní panelov nechajte pod dverami aspoň 10 mm dilatačnú medzeru. Ak panel
nemôžete zdvihnúť, použite vhodný príklepový blok alebo sťahovák a kladivo na
spojenie panelov, kým ležia naplocho.

Pri rezaní panelov nechajte pod dverami aspoň 10 mm dilatačnú medzeru. Ak panel
nemôžete zdvihnúť, použite vhodný príklepový blok alebo sťahovák a kladivo na
spojenie panelov, kým ležia naplocho.

Nábytok a nohy stoličiek chráňte vhodnými plstenými alebo plastovými podložkami. Pri
vchode umiestnite vhodnú rohožku, aby ste chránili podlahu pred pieskom, vodou a
nečistotami. Používajte kancelárske stoličky s mäkkými kolieskami alebo ochranné
podložky vhodné pre vinylové/SPC podlahy. Vlhkosť v miestnosti by mala byť vždy
medzi 45 % a 65 %. V prípade potreby použite zvlhčovač vzduchu.

Odstráňte všetky dilatačné škáry. Na uzavretie medzery v blízkosti steny nainštalujte
soklové lišty. Nikdy ich nepripevňujte k podlahe – iba k stene. To umožňuje podlahe
rozťahovať sa a sťahovať pod soklovou lištou. Pre úhľadný vzhľad použite rozety alebo
dilatačné škáry v blízkosti potrubí. Na miestach, kde nie je možné použiť profily alebo
soklové lišty, vyplňte medzery elastickou hmotou.

Panely nie je možné dodatočne upravovať lakom ani olejom. Na suché čistenie použite
metlu alebo vysávač. Na ľahké mokré čistenie použite prostriedky určené pre vinylové
podlahy podľa pokynov výrobcu. Čistenie by sa malo vykonávať vlhkou handričkou a
prebytočnú vodu by sa mala ihneď odstrániť. Použitie iných čistiacich prostriedkov, ako
sú odporúčané, môže poškodiť dekoratívnu vrchnú vrstvu.


