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Drevená terasová doska profil Viveiro – je montáž pomocou čiernych nerezových klipov VIVEIRO bez
viditeľných skrutiek a pomocou podlepenia exteriérovým SIKA T2.
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Montáž profil VIVEIRO

Konštrukčné hranoly by mali byť od seba vzdialené maximálne 350 mm. Na hranol je potrebné naniesť
vrstvu lepidla podľa aplikačného návodu a následne dosku položiť na svoje miesto.

A: Prvú dosku je na začiatku potrebné ukotviť nerezovou skrutkou, vhodnou na toto použitie, zvrchu.
Skrutky by mali byť vzdialené maximálne 40 cm od seba. Dosku je nutné predvŕtať, aby sa skrutka
mohla bez problémov zavŕtať do materiálu. Predvŕtaním tiež obmedzíte možnosť prasknutia dosky. Prvá
skrutka by mala byť vzdialená od konca dosky maximálne 50 mm a od kraja cca 20 – 25 mm. Týmto
spôsobom zabezpečíte pevnú fixáciu prvej dosky. Ďalej pokračujete pomocou klipu Viveiro. B: Prvú
dosku je taktiež možné kotviť na štartovaciu „J“ sponu.

A B

Klip Viveiro sa kotví pomocou 2 nerezových skrutiek. Pod každú dosku je potrebné naniesť vrstvu
lepidla, aby zabez- pečila pevné ukotvenie dosky a následne po položení dosky na miesto ju ukotviť
pomocou klipu Viveiro.
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Montáž profil VIVEIRO

Týmto spôsobom pokračujte až do úplného ukončenia terasy.

Na ukončenie terasy využite ten istý spôsob ako na jej začiatku. Dosku je potrebné odrezať na
požadovanú šírku a po predvŕtaní ju ukotviť pomocou nerezových skrutiek. 

Tak isto platí pravidlo, že skrutka by mala byť od konca dosky vzdialená maximálne 50 mm a od kraja
dosky cca 20 – 25 mm a skrutky by nemali byť od seba ďalej ako 400 mm.
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Montáž profil VIVEIRO

Nadpájanie dosiek na dĺžku
Drevená terasovádoska profilViveiro–montážpomocou podlepenia vhodným lepidlom a nerezových,
čiernych klipov Viveiro. Nadpájanie dosiek na dĺžku.

Základný postup je totožný s návodom na montáž terasových dosiek Viveiro. Pri dĺžkovom nadpájaní
dosiek je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel. 

Každá terasová doska by mala byť podložená minimálne 3 konštrukčnými hranolmi (aj keď je jej
dĺžka relatívne krátka).
Každú dosku je potrebné podlepiť vhodným lepidlom
Na krátkom spoji je potrebné používať vždy 2 konštrukčné hranoly a taktiež 2 klipy Viveiro Dosky
na krátkom spoji odporúčame dilatovať medzerou cca 2 mm

Pri dĺžkovom nadpájaní, odporúčame jednotlivé spoje striedať – je na vás či to budete robiť každú druhú
dosku, prípadne inak pravidelne, alebo dokonca nepravidelne. 



5

Montáž profil VIVEIRO

Počet spojov a ich striedanie závisí najmä od tvaru terasy a tiež od dostupných dĺžok dosiek dodaných
na realizáciu.

Ukončenie terasy je potrebné riešiť pomocou
nerezových skrutiek, ktoré sú v rozostupoch
maximálne 40 cm od seba. 
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Montáž profil VIVEIRO

Drevená terasová doska profil Viveiro – montáž pomocou podlepenia vhodným lepidlom a nerezových,
čiernych klipov Viveiro:

Konštrukčné hranoly by mali byť od seba maximálne 350 mm. Na hranol je potrebné naniesť vrstvu
lepidla spolu s vhodným penetračným náterom. Na začatie montáže v tomto prípade používame
nerezový štartovací klip. Tento klip ukotvíme do konštrukčného hranolu a zasunieme doňho prvú
dosku.

Po zasunutí dosky do štartovacieho klipu, z druhej strany ukotvíme dosku klipom Viveiro.

Klip Viveiro sa kotví pomocou 2 nerezových skrutiek. Pod každú dosku je potrebné naniesť vrstvu
lepidla, aby zabez- pečila pevné ukotvenie dosky a následne po položení dosky na miesto ju ukotviť
pomocou klipu Viveiro.
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Montáž profil VIVEIRO

Týmto spôsobom pokračujte až do úplného ukončenia terasy.

Na ukončenie terasy je potrebné ukotviť poslednú dosku pomocou nerezových skrutiek. Dosku je
potrebné odrezať na požadovanú šírku a po predvŕtaní ju ukotviť pomocou nerezových skrutiek.

Skrutka by mala byť od konca dosky vzdialená
maximál- ne 50 mm a od kraja dosky cca 20 –
25 mm. Zároveň platí že by skrutky nemali byť
od seba ďalej ako 400 mm.
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